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BRAUTECHNIK

TECHNOLOGISCHE
HERAUSFORDERUNGEN
BEIM BRAUEN EINES

HELLEN

Fur die meisten Verbraucher:innen ist ein Bier logischerweise das Resultat aus der Rezeptur. Doch der Blick
auf die Bierstil-typischen Charakteristika eines Hellen offenbart, dass den maéglichen Variationsbreiten in der
Stammwdirze, den Bittereinheiten, der Farbe und dem Aroma sehr enge Grenzen gesetzt sind. Die Moglichkeiten
fur die Kreativitat bei der Rezeptgestaltung sind sehr limitiert. Genau dies macht die Faszination des Bierstils
Helles aus, dessen Qualitat maBgeblich durch die Brautechnologie oder besser gesagt die Braukunst entsteht.

Text: Michael Zepf

Bei der Optik wird neben einer Farbe zwischen strohgelb bis maximal
Gold ein feinporiger und stabiler Schaum erwartet. Der Schllssel zum
Genuss eines Hellen liegt in seiner Drinkability, die sich wiederum aus
zahlreichen Faktoren zusammensetzt. Wichtig ist hierbei zum einen
eine moglichst minimale Differenz zwischen AusstoBvergarungsgrad
und Endvergarungsgrad. Kleine Reste an vergarbarem Zucker erhéhen
nicht, wie haufig missverstandlich angenommen, die Vollmundigkeit,
sondern fiihren zur Mastigkeit.

Die SuiBe von unvergarbaren Dextrinen ist dagegen positiv fiir die
Vollmundigkeit, muss aber gut mit der Bittere aushalanciert sein. Die
Bittere hingegen darf niemals hart oder anhéngend sein. Polyphenole
geben dem Bier ebenfalls Vollmundigkeit und Struktur, kénnen aber
durch Oxidation zu einer Adstringenz fiihren, die einem angenehmen
MundgefUhl entgegensteht.

Ein weiterer wichtiger Aspekt flr das Mundgefuhl ist die Einbindung
des CO2. Einer der wichtigsten Faktoren fir die Qualitat eines
Hellen ist dessen Frische und damit dessen Geschmacksstabilitét.
Selbstverstandlich diirfen keine Fehlaromen wie z.B. Diacetyl das
Trinkvergniigen triiben.

All die aufgefiihrten Aspekte zur Qualitat eines Hellen ergeben sich
direkt aus der jeweiligen Brautechnologie, angefangen von der
Sudhausarbeit ber das Hefe-Management, die Fiihrung der Garung,
Reifung und Lagerung bis hin zur sauerstofffreien Filtration und
Abfillung.

Der Schlussel zum Genuss eines Hellen liegt in seiner Drinkability

Wichtige Faktoren im Sudhaus

Bereits das Schrotverfahren mit seinen daraus resultierenden
Schrotfraktionen und einer méglichen Oxidation hat eine
Auswirkung auf eine Reihe von Qualitdtsaspekten wie Tannin
und Alterungsstabilitat. Insbesondere fiir helle Lagerbiere ist die
Wasseraufbereitung entscheidend, da sie sowohl die Farbe wie
auch die Qualitdt der Tannine beeinflusst. Das Maischverfahren
mit der Einmaischtemperatur und den Rasten muss jeweils an die
Malzqualitdt angepasst sein. Fiir die spatere Geschmacksstabilitat
sowie die Qualitdt der Tannine ist eine Vermeidung jeglicher
Sauerstoffaufnahme ausschlaggebend.

Ein méglichst kurzer Lauterprozess verhindert eine unerwiinschte
Auslaugung der Spelzen. Der korrekt abgestimmte Kochprozess
beeinflusst die Schaumstabilitat sowie die kolloidale Stabilitat. Ideal
ware in einer Wirze flir ein Helles ein FAN-Gehalt von 180-200 mg/l,

um sowohl ausreichend Hefenahrung bereitzustellen als auch die
Bildung von hoheren Alkoholen zu minimieren und einen spateren
oxidativen Abbau der Aminoséuren im filtrierten Bier zu vermeiden.
SchlieBlich ist ein pH-Wert der Anstellwiirze von 5,0-5,2 anzustreben
fur einen schlanken Charakter und eine bessere Geschmacksstabilitat.

Hefemanagement und

Garungstechnologie
Ein entscheidender Schllissel fir eine gute Geschmacks- und
Schaumstabilitat liegt im Hefemanagement und in der Gérfihrung.
Das Ziel eines guten Hefemanagements besteht in der Vermeidung
der Abgabe qualitdtsmindernder Inhaltsstoffe aus der Hefezelle. Der/
Die Brauer:in spricht dabei von den Autolyse-Produkten und meint
damit Fettsauren, Aminosauren sowie die Proteinase A, welche
schaumpositive Proteinfraktionen abbaut. Die Abgabe dieser Stoffe
durch die Hefe ans Bier erfolgt sowohl durch eine (eher selten
stattfindende) Autolyse, bei der die Hefe die Zellwand auflost,
als auch durch eine Stressexkretion, wobei letzteres den deutlich
entscheidenderen Faktor darstellt.

Der Zustand und das Alter der Hefezelle entscheiden Uber das
Potential zur Abgabe der unerwiinschten Autolyse-Produkte. Je
alter die Hefezelle wird, umso mehr dieser Produkte hauft sie in den
Vakuolen an. Des Weiteren steigt mit dem Alter der Hefezelle die
Neigung zur Stress-Exkretion sowie zur Autolyse.

Neben dem Potential zur Absonderung von Fettséuren, Aminosauren
und der Proteinase A steigt mit dem Alter der Hefezelle auch deren
GroBe, Gewicht und Tendenz zur Flokkulation. So bleiben junge
Hefezellen deutlich langer in Schwebe und sind allein deshalb auch
gdrkraftiger. Die Werkzeuge zur Verjingung der Hefepopulation
liegen in der aeroben Hefepropagation, der ausreichenden Beliftung
der Wiirze (8 mg 02/1), einer nicht zu haufigen Fiihrung der Erntehefe
sowie dem sehr groBzligig AbschieBen der Hefe bei der Hefeernte.

Ernte und Lagerung

einer untergarigen Hefe
Bei der Ernte der untergérigen Hefe ist zu beachten, dass sich meist
nur flokkulierte und damit altere, schwerere und weniger aktive Zellen
absetzen und damit geerntet werden kénnen. Die meisten aktiven
(kleine und leichte) Hefen bleiben dagegen in Suspension. Mit jedem
Erntezyklus wird daher die Aktivitat geringer und die Neigung zur
Abgabe von Autolyse-Produkten steigt. Bei der Aufbewahrung einer
geernteten Hefe ist zu beachten, dass die Aktivitat mit der Lagerzeit
drastisch abnimmt und gleichzeitig die Autolyse-Neigung deutlich
zunimmt.

Als Devise gilt daher, hnlich wie bei frischem Fisch: So kurz wie
mdglich (1-3 Tage) und so kalt wie méglich (0°-2°C). Es ist weiterhin
zu bedenken, dass eine dickbreiige Hefe in einem Tank, aufgrund
ihrer Viskositdt und Isolationseigenschaften nicht kiihlbar ist, wie
normale Flissigkeiten. Eine Kiihlung im Tank kann nur mit Rihren
oder Umpumpen erfolgen, oder zuvor durch eine Kihlung auf dem
Transport vom Gartank in den Hefelagertank.

Das Anstellen der Wiirze
Das Anstellen bedeutet eigentlich nur: , die Hefe in die Wiirze geben”,
aber so einfach ist es nicht und es gibt einige Details zu beachten.

Im Sudhaus entscheiden viele verschiedene Faktoren
Uber die Qualitat eines Hellen

Da neue junge und damit aktive Hefezellen ausschlieBlich unter
aeroben Bedingungen gebildet werden, ist eine ausreichende
Belliftung der Wiirze von entscheidender Bedeutung fir die Qualitét
des Bieres. Je nach Temperatur der Wiirze liegt der Wert fir eine
Sauerstoffsattigung bei 7-9 mg Sauerstoff pro Liter. Da nur Hefezellen
in Schwebe aktiv sein konnen, muss die Hefe vollstandig suspendiert
sein. Hefe, die sich nach dem Anstellen am Boden des Tanks befindet
wird nie wieder in Suspension gehen, sondern direkt mit einer Stress-
Exkretion oder gar Autolyse beginnen.

Bei der Anstelltemperatur ist zu beachten, dass hohere Alkohole zu
80% wahrend der aeroben Phase entstehen. Da die hoheren Alkohole
direkte Vorldufer flir Alterungscarbonyle darstellen, ist eine niedrige
Anstelltemperatur fiir die Geschmacksstabilitat von entscheidender
Bedeutung.

Aus diesem Grund ist fiir die Qualitat des Bieres die GleichmaBigkeit
der Anstelltemperatur ein wichtiger Faktor. Dariiber hinaus ist auf die
Hefezellzahl und deren GleichmaBigkeit beim Anstellen zu achten, da
sowohl die Bildung der Ester als auch das fiir die Geschmacksstabilitat
so wichtige SO2 davon abhdngen. Weniger Hefezellen bedeuten
mehr Esterbildung und ein besseres Verhaltnis von Estern zu hoheren
Alkoholen, sowie auch eine Steigerung des SO2 Gehaltes.

Zielsetzung ist je nach Hefeaktivitat eine Hefezellzahl von 8-12 Mio.
Zellen/ml. Selbstverstandlich sollte die verwendete Anstellhefe eine
sehr gute Viabilitat (> 95%) als auch Vitalitdt haben, um die Neigung
zur Autolyse so gering wie méglich zu halten.
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Reifung des Bieres

Nach einer raschen Angdrung und einer gut verlaufenden Gérung mit
einem pH-Sturz auf etwa 4,4, liegt der Fokus auf einer vollstandigen
Reifung des Lagerbieres. Aufgrund der klassischerweise niedrigen
Gartemperaturen muss auf die Garung eine Reifephase folgen, da
aufgrund der niedrigen Gértemperaturen viele fir die Bierqualitat
wichtigen Vorgange noch nicht abgeschlossen sind. Die sogenannten
Jungbier-Bukettstoffe miissen durch die Hefe umgewandelt werden.
Diacetyl dient als perfekter Indikator fir den Fortschritt der Reifung
durch die Hefe.

Doch bevor die Hefe das aromaaktive Diacetyl in das
aromainaktive 2,3-Butandiol reduzieren kann, muss das von
der Hefe gebildete Vorlduferprodukt 2-Acetolactat durch eine
chemische Decarboxylierung in Diacetyl umgewandelt werden.
Diese chemische Reaktion, wie auch die Reduktion durch die Hefe
sind von der Temperatur abhangig. Daher ist fiir eine Reifung
eine Mindesttemperatur von 5°C notwendig. Ein zu schnelles
Abkiihlen des Jungbieres auf Lagerkellertemperaturen und damit
eine unzureichende Reifung ist einer der haufigsten Fehler bei der
Lagerbierproduktion.

Neben der Veredlung des Biergeschmacks durch die Umwandlung
von Jungbieraromen und das Austreiben von fliichtigen (Schwefel)-
Verbindungen durch CO2 -Wdsche, ist die weitgehende
Vergarung des Restextraktes und ein Erreichen des theoretischen
Endvergdrungsgrades ein wichtiger Faktor flr die Drinkability und
damit die Qualitt. Da all die Vorgange bei der Reifung durch die Hefe
geschehen, ist die Aktivitdt der Hefe in dieser Phase entscheidend
und erklart die Vorteile der Technik des Aufkrausens.

Kalte Lagerung

Nach erfolgter Reifung startet die kalte Lagerung, die nicht direkt von
der Hefe abhangt. Im Gegenteil, ware ein Hefeliberschuss in dieser
Phase kontraproduktiv. Eine geringe Menge an aktiven Hefezellen
in Schwebe ohne Hefesediment wére ideal, da die aktive Hefe in
Schwebe durch deren Reduktionskraft das Bier weiter reduziert und
damit in Richtung Frische optimiert, ohne negative Auswirkungen
einer Autolyse-Neigung im Hefesediment.

Soweit moglich, ist ein regelmaBiges AbschieBen der Hefe sowie
ein Hefeabzug bei einem Tankwechsel oder der Einsatz einer
Jungbierzentrifuge wiinschenswert. Die optimale Temperatur liegt
wahrend dieser Phase bei 0°C bis -1,5°C. Sind die genannten Faktoren
gegeben, ist eine lange oder sogar sehr lange Kaltlagerphase fiir die
Lagerbier-Qualitat absolut von Vorteil, da die CO2 immer besser
eingebunden wird und damit sowohl die Schaumstabilitdt als auch
das Mundgefiihl weiter verbessert wird.

heute Stand der Technik. Es folgt ein O2-freier Biertransfer zum Fuller
(Gleitringdichtungen!) und der Fiillvorgang selbst. Ganz zum Schluss
hangt es dann von einer perfekt eingestellten und einwandfrei
funktionierenden Hochdruckeinspritzung ab, um das perfekte Helle
in der Flasche zu haben.

Frische als wichtigster Faktor
Trotz aller Braukunst und modernster Technologie liegt der wichtigste
Punkt fir die Qualitét eines Hellen nach dessen Abfiillung. Aufgrund
der Abtrennung der Hefe bei der Filtration und dem damit fehlenden
Reduktionspotential, liegt im Bier kaum mehr Schutz gegen Oxidation
vor.

Je nach Quantitdt an Vorldufern fiir Alterungskomponenten und
dem Restsauerstoff kommt es unweigerlich zur Oxidation und zur
Abnahme der Frische. Aber genau davon hangt die Qualitat ab. Diese
unvermeidbare Qualitats-EinbuBe liegt je nach Temperatur nicht
im Bereich von Monaten, wie das MHD, sondern im Bereich von
wenigen Wochen.

Die Brautechnologie ist mindestens so entscheidend,
wie die Qualitat der Rohstoffe selbst

KOCHEN MIT BIER

DER GENUSS DES
KOCHENS MIT BIER

Text: Aniko Lehtinen — aus dem Englischen Gibersetzt

Rezept (flir 4 Personen): Schottische Fleischlaibchen mit Ei

Zutaten:
- 4 Eier
- 200 g gerducherter Speck

Zutaten fiir die Fleischlaibchen:
- 300 g Rinderfaschiertes

- 1 Ei

- 1 kleine Zwiebel, gehackt

- 1/2 dl Semmelbrosel

- Salz und Pfeffer

- 1 TL getrockneter Thymian

- 1 dl Amber Ale

Zubereitung:

Den Ofen auf 225 °C vorheizen. Die Eier weich kochen und vorsich-
tig schalen. Faschiertes mit Salz, Pfeffer, Ei, Gewtirzen und Zwiebeln
vermengen. Semmelbrésel in Wasser 5 Minuten quellen lassen und
unterheben. Die Masse in vier Teile teilen und flachdricken. Ein Ei da-
rauflegen und mit der Fleischmasse umhiillen. Mit feuchten Handen
zu Kugeln formen.

Die Kugeln mit Speck umwickeln und in eine gefettete Auflaufform
legen. Im mittleren Einschub 25-30 Minuten backen, gelegentlich mit
austretendem Fett begieBen.
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Passt gut zu britischem Bitter oder Ale.
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Filtration und Abfiillung
Die letzten beiden Stufen der Produktionskette sind von entscheidender
Bedeutung fir die Frische sowie die Geschmacksstabilitat eines
Hellen. Der fir die Qualitat wichtigste Faktor bei der Filtration und
Abfillung ist die Vermeidung jeglicher Sauerstoffaufnahme.
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Promotion an der TU Minchen-Weihenstephan. ‘ y" | Sie ist auBerdem Vorsitzende des Verbands der
Biertransfer zum Filter (Gleitringdichtungen!), der Filterentliftung Dr. Zepf war lange tdtig als Braumeister in —_— finnischen Bierkonsumenten. Anikos Lieblingsthema
sowie einer Sauerstoff-freien Kieselgur-Dosage. Eine saure Reinigung  Mittelstandsbrauereien, seit 2009 ist er bei der Doemens Akademie ist die Kombination von Bier und Speisen, insbesondere Bier und
der Drucktanks unter CO2-Atmosphére ohne Offnen des Tanks ist in leitenden Funktionen. Dessert.
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Beginnend bei der Lagertank-Entleerung durch CO2 uber den
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